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量的文献报道[8-9]，但需要多种对照品，不仅增加了

实验成本，还限制了其在实际工作中的应用。 
本研究以姜黄素为参照物，建立姜黄药材一测多

评方法，可同时测定姜黄素、去甲氧基姜黄素、双去

甲氧基姜黄素的量。该方法简便、重复性好，且节约

了成本，可为其质量标准的修订提供参考。 
1  仪器与试药 

Agilent 1200 高效液相色谱仪（美国安捷伦科技

公司），Waters 2695 高效液相色谱仪（美国沃特世

科技有限公司），Shimadzu LC-20A 高效液相色谱仪

（日本岛津公司），ME204E 型电子天平（德国 Mettler 
Toledo），1810A 摩尔原子型超纯水器（上海摩勒科

学仪器有限公司），超声波清洗器 KQ5200DB（昆

山市超声仪器有限公司）。 
姜黄素（批号 110823-201004，质量分数为

98.8%）购于中国食品药品检定研究院；去甲氧基姜

黄素（批号 141021-20，质量分数 99.8%）、双去甲氧

基姜黄素（批号 140911-10，质量分数 99.8%）购于

美国 Stanford Chemicals 公司。乙腈为色谱纯，水为

重蒸馏水，其余试剂均为分析纯。样品从四川沐川、

犍为、双流、崇州、铁炉，广西桂林、百色，广东，

云南，福建收集，经成都中医药大学胡昌江教授鉴

定为姜科植物姜黄 Curcuma longa L. 的干燥根茎。 
2  方法与结果 
2.1  色谱条件 

ChromstarTM C18 色谱柱（250 mm×4.6 mm，5 
μm）；流动相为乙腈-4%冰醋酸溶液（48∶52）；检

测波长为 422 nm；体积流量为 1.0 mL/min；柱温为

30 ℃。在选定条件下，各色谱峰与样品中其他组分

色谱峰达基线分离，其理论塔板数均大于 5 000，见
图 1。 
2.2  对照品溶液的制备 

取姜黄素、去甲氧基姜黄素、双去甲氧基姜黄

素对照品适量，精密称定，置于 25 mL 量瓶内，用

色谱甲醇溶解并稀释至刻度，得混合对照品储备液，

质量浓度分别为 98.88、44.40、25.92 μg/mL。精密

量取上述储备液 0.3、0.6、1.2、2.5、5.0 mL，分别 

   
                     

 
                   

 
1-双去甲氧基姜黄素  2-去甲氧基姜黄素  3-姜黄素 

1-bisdesmethoxycurum  2-desmethoxycurumin  3-curcumin   

图 1  混合对照品溶液 (A) 和样品 (B) HPLC 图谱 
Fig. 1  HPLC of reference substance (A) and samples (B) 

用色谱甲醇稀释至 5 mL，得系列混合对照品溶液，

备用。 
2.3  供试品溶液的制备 

取姜黄粉末约 0.2 g，精密称定，置具塞锥形瓶

中，精密加入甲醇 25 mL，称定质量，超声处理（功

率 250 W，频率 40 kHz）30 min，放冷，再称定质

量，用甲醇补足减失的质量，摇匀，滤过，取续滤

液，用微孔滤膜（0.45 μm）滤过，即得。 
2.4  线性关系考察 

精密吸取“2.2”项混合对照品溶液，进样 10 
μL，测定各色谱峰峰面积。以对照品进样量为横

坐标（X），色谱峰峰面积为纵坐标（Y），绘制标

准曲线，计算回归方程。结果表明姜黄素、去甲氧

基姜黄素、双去甲氧基姜黄素在 61.8～988.8 ng、
27.8～444.0 ng、16.2～259.2 ng 内线性关系良好，

见表 1。 
表 1  3 种姜黄素类成分的线性范围考察 

Table 1  Linear ranges survey of contents of three curcuminoids 

化合物名称 回归方程 线性范围/ng r 

姜黄素 Y＝9 159.46 X－19.16 61.8～988.8 0.999 9 

去甲氧基姜黄素 Y＝8 154.79 X－15.07 27.8～444.0 0.999 9 

双去甲氧基姜黄素 Y＝9 867.85 X－9.27 16.2～259.2 0.999 9 
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